
Устройство
распределительное
DTs800

Модель

Рабочая ширина, мм

Регулировка толщины слоя, мм

Объем загрузки, л

Габариты с рукоятью, (ДхШхВ), мм

Вес, кг

DTs800

800

5 - 25

50

1300x820x900

22

DTs800 имеет прочную конструкцию из нержавеющей 
стали толщиной 2 мм, устойчива и может легко управ-
ляться одним рабочим.

Назначение:

Распределительное устройство DTs800 – предназна-
чено для равномерной укладки жесткопластичных 
смесей, таких, как: 

џ полиуретан-цементных покрытий PurCem; 

џ спортивных покрытий из резиновой крошки;

џ декоративных  покрытий на основе цветных песков;

џ тонкослойных цементосодержащих составов и т.п.

Описание:

Особенности:
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Распределительное устройство DTs800 давно 
используется профессионалами во всем мире для 
укладки финишных покрытий как снаружи, так и внутри 
помещений.

Устройство относится к вспомогательному оборудо-
ванию при производстве тонкослойных покрытий полов 
на больших площадях. Применение DTs800 позволяет 
отказаться от использования специальных маяков, а 
наносимый слой имеет однородную постоянную толщи-
ну от 5 до 25 мм.

Устройство позволяет значительно ускорить техноло-
гический процесс и, соответственно, снизить себестои-
мость квадратного метра выполненного покрытия. 

џ Быстрая и точная регулировка толщины слоя 5-25 мм;

џ Сварная конструкция из нержавеющей стали 2 мм;

џ Возможность использования любых материалов с 
агрессивными химическими свойствами;

џ Большой вместительный бункер до 50 л. материала;

џ Сменные полозья.

Транспортное положение

Удобная загрузка

Быстрая и точная регулировка
толщины слоя 5-25 мм;

Специальная конструкция
боковых ограничителей для
стыковки соседних полос


